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TECNOLOGIA EM PISCINAS

FICHA TECNICA DE PRODUTO

Nome do Produto

AirPort

Alimenta a entrada de ar em bocais de
Hidromassagem

Dados do fabricante

| Primeiro Mundo Piscinas www.primeiromundo.com.br
Descricao do produto
Uso Sistemas de hidromassagem,usado na entrada de ar do venture
Materiais ABS e PVC
Cddigo e Modelo 004.252.819.201 Airport
Cores da tampa Branco ou Bege
Composicao Tampa, anel de regulagem de nivel, valvula de ar e plug.

FAQ - perguntas e respostas mais frequentes
Como posso utilizar o AIRPORT?

R. Este equipamento é fixado no deck da piscina para substituir as varias valvulas de ar de cada
bocal de hidromassagem , com um unico AIRPORT, podemos conectar varios bocasi de hidromassagem
para succionar o ar e atarves do sistema de venture , misturar a agua o ar da atmosfera.

Dicas
O sistema deve ser nivelado com o deck da piscina e conectado a todos os bocais de hidro na

respectiva entrada de ar

Normas Aplicaveis

NBR 9818 — Projeto e execugao de piscinas

Normas Aplicaveis NBR 10339 — Projeto e execugao de piscinas (sistema

de recirculagéo e tratamento)
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Tabela de dados técnicos

Caracteristicas do desempenho / detalhes

Modelo | Arport | Saidas | Bocal Hidro 60mm

- TAMPA

AIRPORT

| AIRPORT MUFFLER |

PISO ACABADO

NIVEL D'AGUA |LINHA DE AR

ﬁar\\; PLUG @60mm.
- MANTER FECHADO
[BOCAL ACQUATERAPIA
"T" DO BICO DE
ACQUATERAPIA
IR Tﬁ% LINHA ACQUATERAPIA
e . o1 - QUE VAI PARA CASA DE
MAQUINAS.

S/ ESCALA

Instrucoes para instalacao

O sistema deve ser instalado junto ao deck da piscina nivelado por sua tampa superior que se ajusta facilmente
ao nivel do deck. Deve estar afastado da piscina no minimo 0,50 de sua borda e toda tubula¢do conectada do
bocal de hidro 20mm para o dispositivo com 60mm , usar redugéo.

Assisténcia técnica
| Suporte técnico e-mail: falecom@primeiromundo.com.br
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