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TECNOLOGIA EM PISCINAS

FICHA TECNICA DE PRODUTO

Nome do Produto

PARALEVEL

Regulador de nivel
drena e repoe agua

Dados do fabricante

| Primeiro Mundo Piscinas

www.primeiromundo.com.br

Descricao do produto

Uso

Regulagem do nivel d’agua da piscina.

Materiais Fabricada em ABS
Cédigo e Modelo 004.760.290.201 Regulador dgrrélr\gal com bodia e
Composicao Regulador de nivel, béia, dreno, alcas para fixacdo

FAQ - perguntas e respostas mais freqientes

1. Qual é a utilidade do regulador de nivel?

De facil regulagem o regulador de nivel , proporciona com que a piscina, mantenha o nivel de
agua desejado, esvaziando em momentos de chuva ou enchendo em momentos que se perde
agua. Mantendo a piscina sempre no nivel desejado.

Dicas

qualquer tipo de vazamento.

1. Em piscinas novas s6 comece a utilizar o equipamento apés 30 dias de uso. Verificando assim

Normas Aplicaveis

Normas Aplicaveis

» NBR 9818 — Projeto e execugéo de piscinas

» NBR 10339 — Projeto e execugao de piscinas (sistema

de recirculagéo e tratamento)
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Tabela de dados técnicos

Caracteristicas do desempenho / detalhes
Modelo | Paralevel | Entrada - Saidas |

Piscina 50mm - Dreno 50mm — abastecimento 25mm

OVERFLOW = DRENO
POOL = PISCINA

ATENGAO: LINHA CONCRETO
DEVE ACABAR ANTES DE
ATINGIR A "BOCA" DO
EQUIPAMENTO,

LINHA DO TUBO

DE VENTILAGAO
(QUANDO UTILIZADO)

D'AGUA \

l ALCAS PARA

D]/ | FIXacAo
I

N[\JI:

g
i

e |
\ LINHA DO TUBO
EXTRAVASOR, LADRAC
(QUANDO UTILIZADO)

‘I"\., —‘ @20mm OU @25mm +
' \ |
|

\
LIGAR COM HIDRAULICA | |
+ PARA ENCHIMENTO TANQUE |

VEM DA PISCINA .
QUANDO FOR NECESSARIO. S/ESCALA

]
A
|
N

\

Instrucoes para instalacao
E feito um nicho do deck da piscina ( obs: igual ao da coadeira/skimmer) para que possa encaixar o regulador de nivel, a tubulagao

que sai do equipamento precisa estar nivelada sem diferencga de altura entre o equipamento e a piscina. O nivel do deck deve ser
igual ao nivel do equipamento sendo a tampa o nivel 0,00 . A tubulagéo inferior sera ligado na hidraulica para enchimento do tanque

(agua da rua), a tubulagéo lateral(vazo comunicante) sera ligada diretamente na piscina.

Assisténcia técnica

| Informacdes de sac | talecom@primeiromundo.com.br
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